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(1)

(2) Nr. der Baumusterprüfbescheinigung: ZPlB058l20

(3)

(4)

(5)

(6)

(9) DieseBaumusterprüfbeschein
beschriebenen Produkte in

Bau m usterprüfbeschein igung

Produkt: Sicherheitsdachhaken Typ B
Typ: GRH03

Hersteller: CnÜH GmbH Spezialmaschinenfabrik

Anschrift: Siegener Str.81-83, 57234 Wilnsdorf-Niederdiefeln

Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführungen s
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH besc
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 20-001 niedergelegt

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Übereinstimm

DIN EN 517:2006 Typ B

Anlage zu

lgung
Uberei

bezie

lnverkehrbringen der Produkte si
diese Bescheinigung

(10) Diese Baumusterprüfbe

DEKRA Testing and
Bochum, den 27
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
f ebfon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401, DTC-Certification-Body@dekra.com
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(11)

(12)

Anlage zur

Bau m usterprüfbeschei n i gun g
zPlBo58l20

(1 3) '1 3.1 Geoenstand und Tvo

Sicherheitsdachhaken Typ B

Typ: GRH03

'13.2 Beschreibunq
Der Sicherheitsdachhaken Typ B, Typ: GRH 03 dient zum Einhängen
Einzelanschlagpunkt zur Sicherung von einer Person gegen Absturz.

von als

Der Sicherheitsdachhaken besteht aus einem gekanteten Blech (t = 3 m
Sicherheitsdachhakens beträgt 520 mm, mit einer Hakenweite von 131,4 mm
dient zur Einbindung in Blitzschutzsysteme.
Der Hakengrund ist zum Einhängen einer Leiter. Am Hakengrund befin
Anschlagpunkt dient. An dieser kann sich der Benutzer mit sein
Schutzausrüstung gegen Absturz sichern kann

Die Montage des Sicherheitsdachhakens erfolgt auf ge
Dachkonstruktionen (siehe Tabelle 'l) mit ausreichend
Die Befestigung erfolgt mittels 2 Schrauben
Dachkonstruktion gewählt wird.
Der Sicherheitsdachhaken besteht aus
1.4307)

Tabelle'1 : Dachaufbauten

Länge
n1A

Bild 1: Sicherheitsdachhaken, Typ: GRH03

(14) Bericht

PB 20-001 ,27.04.2020
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTc-Certificatton-Body@dekra.com

Sparref
Dachsparren min/82:


